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최대 3배 더 오래 쓰는 국내 유일의 나노필터

1. 나노필터! 이름이 같다고 성능까지 같지는 않습니다.

·크린에어테크 나노필터(제품명 Ultrafine-Web)은 시중에 유통중인 수입 저가형 나노필터에 비해 2배 더 얇은 0.15㎛ 

- 두께의 나노섬유를 촘촘하게 역어 제조합니다. 

·미세분진 여과효율이 32%(0.3㎛ 입자 기준) 더 높으며, 대부분의 입자를 표면에서 걸러내기 때문에 에어펄스시 필터의

- 청소 효과가 높아 필터의 수명이 최대 3배 더 깁니다.

2. 토너분진 여과시 필터별 성능비교

3. 시험성적서 4. 신문기사

구분

나노섬유의 두께

0.3~0.5㎛입자 여과효율

0.5~1㎛입자 여과효율

크린에어테크 나노필터 (Ultrafine-Web)수입 저가형 나노필터

0.3㎛ 

최대 75% 여과

최대 90% 여과

0.15㎛

최대 99.1% 여과

최대 99.8% 여과

셀룰로오스 필터

필터의 기공이 크기 때문에 미세입자가 원단 내부에 

깊숙이 침투해 박히며 이것이 축적되면 필터를 

못쓰게 된다. 이런 입자들은 에어펄스에도 잘 떨어

지지 않아 셀룰로오스 필터의 수명은 짧은 편이다.

셀룰로오스 필터에 비해 많은 입자들이 표면에서 

걸러졌지만, 일부 미세입자들이 원단 내부에 침투해 

박힌다. 셀룰로오스 필터 보단 여과효율과 필터의 

수명이 긴 편이다.

수입산 저가형 나노필터 크린에어테크 나노필터 (Ultrafine-Web)

1 2 3

① 셀룰로오스 필터  <  ② 수입산 저가형 나노필터  <  ③ 크린에어테크 나노필터 Ultrafine-Web여과효율 및 수명
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다른 필터들에 비해 표면의 섬유가 확연히 촘촘해 

보이며 대부분의 입자들이 표면에서 걸러진다. 

표면에 부착된 입자들이 에어펄스에 의해 쉽게 

떨어지므로 필터의 수명이 가장 길다.



크린에어테크(주) 스마트 나노 집진기

첫째, 장기간 사용해도 변함없는 흡입력

둘째, 충분히 오래 쓰는 필터의 수명

셋째, 높은 효율의 여과능력

넷째, 잔고장 없는 탱크같은 품질

크린에어테크가 집중한

집진기의 4가지 본질!

스마트 나노 집진기는 오염원이 위에서 아래로 흡입되며 필터가 가로로 장착된 독일식 하강

기류 구조로 내부에 포집된 먼지가 상승기류에 의해 재비산되지 않고 필터를 펄싱(압축공기로 

청소)할 때 필터표면에서 떨어진 분진이 다시 필터로 붙지 않도록 만들었습니다.

기본으로 장착된 필터는 크린에어테크가 자체개발에 성공하여 언론에도 소개된 나노필터로

써 여과효율이 매우 높습니다. 매우 촘촘하게 역긴 나노섬유 표면에서 대부분의 분진이 여과

되기 때문에 펄싱의 효과가 크고, 필터 내부 섬유에 박히는 분진이 적어 필터의 수명이 길며 

장기간 사용해도 흡입력이 잘 떨어지지 않습니다.

또한, 스마트 나노 집진기는 심플하고 견고한 구조로 만들어졌으며 분진에 영향을 받을 수 있는 

부품들을 모두 외장화시켜 잔고장이 적습니다.

‘本質’에 집중한 독일식 집진기
본질 : 사물이 그 자체이도록 하는 고유한 성질. 즉, 그것을 빼면 더 이상 그것이 아니게 되는 성질



스마트 나노 집진기의 장점

성능은 UP! 가격은 DOWN!
1. 

· 표준화된 모듈을 양산하는 방식으로 원가를 절감하여 동일 사양의 기존 제품보다 최대 35% 저렴합니다.

· 필터 수명이 기존 제품보다 최대 3배 이상 늘어나 필터교체 비용을 1/3수준으로 절감할 수 있습니다.

제품사양

모델명 풍량(CMM) 풍압(mmAq) 출력(Kw) 여과면적(㎡) 여과속도(m/min) FILTER Q’ty 흡입구

CAPM-612

CAPM-614

CAPM-614

CAPM-616

CAPM-818

CAPM-626

CAPM-828
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230
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250

250

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5
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24

24

36
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72

96

2.08

1.67

2.5

2.22

2.08

2.08

2.08

2

4

4

6

8

12

16

150

200

250

300

350

300x2EA

350x2EA

업그레이드 가능
2. 

편리한 유지보수
3. 

· 생산설비 증설시 설치된 집진기에 모듈을 추가하는 방식으로 사양을 업그레이드 할 수 있어 추후 생산 설비를

 ·증설하여 집진설비까지 증설해야 하는 경우 비용을 절약할 수 있습니다.

· 필터교체시 도어를 열지 않고 외부에서 개별적으로 필터를

· 교체할 수 있습니다. 공구가 필요 없으며 누구나 손쉽게 작업 · 

· 할 수 있고 안전사고의 위험이 없습니다.

· 무겁고 불편한 서랍식 분진함이 아닌 분리형 분진함



기존제품 비교

설치사례

구분

흡입방식

펄스방식

용량확장

부속품

· 아래에서 위로 상승기류에 의하여 흡입.

· 내부에 포집된 분진이 상승기류에 의해 재비산되는 문제 발생

· 압축공기를 필터에 수직분사함.

· 탈리된 분진이 상승기류에 의해 필터로 재점착되는 문제 발생

· 위에서 아래로 하강기류에 의하여 흡입.

· 내부에 포집된 분진이 재비산 되지 않음

· 외장화

· 분진에 노출되지 않아 오작동 및 고장 없음

· 내장화

· 흡입된 분진에 노출되어 오작동 및 고장 발생

· 압축공기를 필터에 수평분사함.

· 탈리된 분진이 하강기류에 의해 효율적으로

 ·분진함에 축적됨

· 모듈을 추가하여 용량확장 가능· 용량확장 불가능

스마트 나노 집진기기존 에어펄스 집진기

80CMM 비교 800CMM 비교

스마트 나노 집진기 기존 백필터 여과집진기스마트 나노 집진기기존 에어펄스 집진기

< 엣지 밴딩기 분진제거 > < CNC 조각기 알루미늄 분진 >

흡입

흡입배출

배출



경기도 유망중소기업 선정기업/ 기술혁신형 중소기업(INNO BIZ)인증기업

노동부 선정 강소기업 / 유럽품질 CE인증 및 ISO9001, ISO14001 인증기업

특허, 실용신안, 의장 30여개 등록 / Clean 3D사업, 대기오염방지시설업 등록업체

www.cleanat.com

서  울

안  양

안  산

이  천

고  양

청  주

천  안

의정부

김  포

인  천

화  성

수  원

성  남

구  리

평  택

대  전

대구/경북

전북/전남

부  산

부  산

경남/창원/마산

전  남

02-2611-0379

031-443-0378  

031-499-7483

031-632-0376  

031-905-0374 

043-269-0378 

041-573-0378

031-875-0377  

031-988-6988

032-584-8301 

031-294-0379 

031-204-8377

031-752-7257 

031-553-0377 

031-656-0379 

042-864-0375

054-972-9801~4

063-273-5251

051-469-7764

051-525-4648

055-237-2729

061-724-6354

영업소 대리점

본사 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 97  Tel 1577-8898  Fax 031-988-6989  E-mail cat@cleanat.com

검색창에    크린에어테크   를 검색하세요!


